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Den lengste strekning ESA
har fl yet er 14 km !

ESA hevder seg med glans
i konkurranse med andre
mer vidl ftige og kostbare
modeller i klasse A1.

Det er bare en mening om
ESA - ESA er den beste
nybegynnermodell som noen
gang er fremstillt.
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Venstre vinge res hellning m v re n yaktig
lik det som er vist p tegningen.
H yre vinge re m ha en tilsvarende hellning.

Vingespissen sett forfra.

MAL

Fyll-list av balsa, m tilpasses n ye. Sett fra siden
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ESA 67,5cm. vingespenn. Seilmodell godkjent av NAK.
ESA er obligatorisk begynnermodell ved folkeskolenes
fritidsbeskjeftigelse.
ESA-byggesettet inneholder alle deler ferdig tilsk ret,
betrekning samt tegning i full st rrelse.

B Y G G E V E I L E D N I N G for " E S A "

Obs! F r byggingen tar til, dekk tegningen med et gjennomsiktig plastmateriale.

Tegningen er i full st rrelse slik at du kan ta alle m l direkte fra den. Se n ye gjennom
tegningen, byggesettet og veiledningen s du blir kjent med alle delene p modellen.

Kroppslisten 3 legges p tegningen og festes ved hjelp av knappen ler. Kroppsplaten 1 og
fyll-listen 5 limes s p plass. N r s limet er t rt, l sner du denne sammenlimte delen fra
tegningen og limer p plass forsterkningene 2 og 4 under lett press, f.eks. i en h velbenk
eller ved hjelp av klesklyper.

H yde- og sideror samt vinge rer er som du ser, sk ret ut av et balsaflak. Da balsaflaket
ikke er bredt nok, m b de sideror og vinge rer limes sammen av to og to deler.

Vingebjelken eller midtlisten limes s p plass plant med profilenes overkant. Etter at limet
er t rt, tar du forsiktig vingen opp fra tegningen. For- og bakkantlisten pusser du til s de
f r et tverrsnitt som vist p tegningen.

Vingens overside skal s trekkes med papir. Fest papiret p undersiden av forkantlisten,
trekk det over vingen og fest det til oversiden av bakkantlisten. Lim deretter papiret fast til
ytterprofilene. Papiret m strammes s godt som mulig og jevnt uten skrukker. Overfl dig
papir skj res vekk med et barberblad.

Vinge rene limes s p plass. - Etter noen timer kan du s vanndope vingen -bare selve
papiret. Vanndope vil si det samme som fukte papiret svakt med vann. Mens vannet
fordamper og papiret blir strammere, m vingen v re fastspent til et plant underlag. For-
og bakkantlisten m ligge an helt ned til underlaget.

PR VEFLYGINGEN eller trimmingen er mer enn halve flygingen. G frem slik
det er forklart nedenfor, og du vil f modellen til fly slik den skal og den vil vise
sine utmerkede egenskaper; det er ikke uten grunn at f rst og fremst ESA nyttes
som begynnermodell innen b de skoler og klubber over hele landet. ESA er godkjent
av Norsk Aero Klubb.

Trimming b r foreg fra en bakkeskr ning og i stille v r. Er det svak vind,
m du sende modellen rett mot vinden. Hold med h yre h nd modellen under
vingefestet og send den jevnt framover og med nesa svakt nedover, - modellen
m ikke kastes. Er modellen riktig avballansert, vil den gli svakt nedover
helt til den lander. Flyr den i hakkeflukt, staller, fyller du hagl i bly-
kammeret. Pr v deg fram til modellen flyr som den skal. Hvis modellen
stuper for meget, er den for tung i nesa. Ta da ut noen hagl osv.

Vingen og h yderorets innfallsvinkel skal v re slik som tegningen viser.
G n ye til verks med pr veflyging, ta deg tilstrekkelig tid,- og bruk
ynene. Det er meget l re.

N kan du fors ke trekke modellen opp p samme m ten som du trekker opp
en drake. Du holder i den ene enden av en 30 - 50 meter lang sterk line
av lin, nylon eller tynn pianotr d. I den andre enden har du festet en
liten lett ring som hektes inn p krokrn under modellens vingefeste.
En kamerat av deg holder modellen svakt oppover, og linen strammes forsik-
tig. Idet du begynner l pe mot vinden, gir du signal til kameraten din,
at han kan slippe modellen. Etterhvert som du l per mot vinden, vil
modellen stige til full h yde. N r du har f tt modellen s h yt den kan
komme med den linen du har, minsker du farten etter hvert og gir etter med
linen,- og linen faller da av modellen, som s vil seile fritt omkring.

I konkurranser bruker en liner p 50 meters lengde. Det er f rst etter en
tids pr ving at du l rer modellen kjenne,- og du f r den til fly slik
som du har dr mt om.

G r modellen i stykker, ta deg tid til b te p skadene, og modellen blir
like god igjen.
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N kan du lime fast til kroppen h yde- og sideror
samt vingeplattform. Se etter at delene kommer
til sitte helt rett, h yderoret p undersiden og
sideroret p h yre side av kroppslisten. Legg en
rett list p tvers av vingeplattformen og sikt s inn
h yderoret og vingen s de blir liggende helt
parallelt. Kroppen pusses med sandpapir, kantene
rundes noe av.

Og s tar du fatt p vingen. Ved hjelp av knappe-
n ler fester du for- og bakkantlisten til tegningen.
Lim s fast profilene mellom listene. Alle profilene,
bortsett fra ytterprofilene, m st helt rett og
parallelt. Ytterprofilene og derved vinge rene f r
den riktige skr stilling dersom en mal blir tilpasset
p yttersiden av profilene.

Etter noen timer er vingen ferdig. - Hvis du
nsker gj re modellen motstandsdyktig
overfor fuktighet, m den impregneres med
et par str k EEO-Spesialdope eller AERO-
lakk. EEO-Spesialdope leveres i flere farger.

Vil du unng at vingen etterhvert blir vind-
skjev og ubrukelig, m du alltid etter bruk
spenne vingen fast til et plant underlag og la
den st slik inntil neste gang du skal ut fly.
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